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Ver V2.70 

＜機能追加＞  

 みえますねっとの変更に対応した。 

Ver V2.64 

＜改善項目＞  

 軽微な不具合修正を行なった。 

Ver V2.63 

＜改善項目＞  

 NTP の脆弱性に対する修正を行なった。 

Ver V2.62 

＜改善項目＞  

 PAL モデルで発生した現象の水平展開をおこなっています。現象は国内版では発生しません。 

（バージョン統一のためバージョン更新を行なっています）  

Ver V2.61 

＜改善項目＞  

 アナログモニタ出力１に EIZO 製モニタ(FDS1901-B)を接続すると、数ｍ秒間隔で画面がチカチカする（上下に揺れる症状

もある）件の改善を図った。 

 温度異常が発生する場合がある件について、温度センサーの高温・低温異常判定を１回から３回連続の場合に判定する

ように改善を図った。 

Ver V2.60 

＜機能追加＞  

 HDD/増設ユニットの組み込み（リンク）処理が完了したら、独自通知を送信するようにした。 

 本体ユニットの RAID 復旧進捗状況を表示するように改善を図った。 

本体ユニットがＲＡＩＤ復旧中は、ブラウザのステータス表示部の「RAID 復旧中」を示すアイコンのチップヘルプに「○○%」と

いうような復旧の進捗状況を表示するようにした。 

 ブラウザのログイン画面の改良を行った。（デフォルトカーソル位置をユーザー名入力欄に変更した。キーボードの[Enter]

キーでログイン実行を可能とした。） 



＜改善項目＞  

 IE9/IE10 を用いて、ライブ画を約２０回切り替え続けた場合にカメラ映像が表示されなくなったり、ブラウザ（IE）が固まった

りする件の改善を図った。 

 IE10 を用いて、カメラ操作の PT パッド部の操作を行なった場合、カメラ操作の PT パッド部が一方向にしか操作できない

件の改善を図った。 

 200 秒以上の間隔でイベント録画のみを繰り返すような運用を行っている場合に VMD サーチがヒットしない件の改善を図

った。 

Ver V2.50 

＜改善項目＞  

 ASM200 経由で CU950 から ZOOM 操作すると、RC150 の ZOOM/FOCUS が動作しない件の改善を図った。 

 SNMP で、REMOVE されている本機もしくは増設ユニットの RAID Down 情報を取得すると、正常値（REMOVE されていな

い。Down していない）が返信される場合がある件の改善を図った。 

 RAID5/RAID6 運用で Write-Error/Read-Error/HDD SKIP の HDD 系エラーが起こりうる状況下においても、可能な限り録

画を止めずに運用継続できる様、ロバスト性を向上させた。（DG-ND400 での改善の水平展開） 

Ver V2.40 

＜改善項目＞  

 モニタ出力１で画面切換（１画面や多画面）を数回実施した場合、モニタ出力１のライブ画像が崩れる（縦方向にノイズが表

示される）件の改善を図った。 

Ver V2.30 

＜機能追加＞  

 Advanced Format 対応の HDD に対応した。 

 RAID 運用時の HDD 交換でセッションを切らないように（他のユーザーが ASM シリーズにて黒画とならないように）変更し

た。 

＜改善項目＞  

 RAID 運用時に、電源 OFF→ON を行うと意図しない再起動を行う件の改善を図った。 

 プレ録画と、スケジュール録画もしくはマニュアル録画で運用していて、プレ録画のイベントが発生しない状態が７０分以上

続いており、更に HDD への書き込みタイミングによって録画が異常停止していると誤判断し、再起動する場合がある件の

改善を図った。 

 HDD(A)から HDD(B)に録画がまたいで行われた場合、以下の３つの現象を発生しないように改善を図った。 

(1)FTP ダウンロードを行った n3r ファイルの再生が途中で停止しライブ画が表示されてしまう。 

(2)FTP ダウンロードを行った n3r ファイルの再生が行えない。 

(3)FTP ダウンロードが行えない。 

Ver V2.20 

＜改善項目＞  

 みえますねっと PRO に対応した。（DDNS 設定を「Off/みえますねっと PRO/ダイナミック DNS Update」に変更した） 

 本体操作時のパスワード入力をアスタリスク表示に変更した。 

 PS-API 用の機能を追加し、ストリーム ID 管理に対応した。 

 メンテナンス機能の強化を図った。 

 

----------------------------- 

ダウンロードファイルについて 

----------------------------- 

hd600_270J.zip は WJ-HD616,HD716 および WJ-HD616K,HD716K のファームウェアです。 

本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。 

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してください。解凍後は以下のファイルで構成されています。 

[ ・HD600.img  ・readme.txt ] 



  

※i-PRO システム設定ツールファイル内にある「取扱説明書」をご参照のうえ、バージョンアップを行ってください。 

  

 


