
レコーダーのアラーム/コントロール端子 接続例                                   

対象機種（2016/6/8現在）： 

 DG-NV200シリーズ、WJ-NV250・NV300シリーズ、WJ(DG)-ND400シリーズ 
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AC100Vコンセント 

AC照明 

例：AQA211VL（2016年6月現在）  

定格負荷電流 約5A 
例：AQA211VL   

http://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=AQA211VL 参照 

高容量外部機器制御接続例 （ＳＳＲを用いた例） 

レコーダーのアラーム/コントロール端子 

SSRについては、上記URLを参照し詳細を理解のうえご使用ください。 

回転灯や500Wクラス   
のハロゲン照明など   

※対象機種のレコーダーは背面のアラーム／コントロール端子に５Ｖの制御用電源があります。 

  ただし、駆動電流が200mAを超える場合や、電源が12Vなど電圧が異なる場合は別途電源をご用意ください。（次頁参照） 

商用電源100V 

照明回路用ブレーカー 

③ 

④ ① 

② 

（約5A超からヒートシンク必要） 

例：AQA211VL
（20mA以下） 

25 
＋5V出力 

最大許容負荷電流 15A 
     （定格の3倍程度必要）  

定格操作電圧：4～32V DC 

レコーダー内部の制御電源を使用      
する場合、GND配線は不要 

・対応した出力端子と 
 接続する 
・複数の場合は出力同士 
 を接続する 

18 

カメラ異常出力 

機器異常出力 

17 

13 

その他異常出力  

ＧＮＤ 

※アラーム/コントロール端子 
  はレコーダーによって異な   
  ります。5,6頁を参照して 
  ください。 

etc 

レコーダーの5V出力
の供給電流は200mA 
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http://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=AQA211VL


リレーの極性にご注意ください。
特に保護ダイオード入りのリ
レーは逆に取り付けるとレコー
ダーの回路を損傷させます。 

無電圧接点出力 

例：AHN12112  

リレーの定格電圧:DC24V以下  

（最大許容負荷電流      
AHN12112の場合：10A （抵抗負荷））   

http://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=AHN12112 参照 

無電圧接点出力への変換接続例（リレーを用いた例）  

（保護ダイオード内臓タイプ ＨＮタイプリレー）（2016年6月現在） 

例：AHNA11 （NH1端子台）（2016年6月現在） 

制御対象機器 約45mA 

選定は負荷制御の接点仕様と共に、リレーの
駆動電流が100mA以下になるようにする必
要があります。AHN12112は駆動コイルの定
格励磁電流が44.4mAですので規格内となり
ます。 

リレーの定格電流:最大100mA以下  
駆動側の選定条件 

リレーについては、上記URLを参照し詳細を理解のうえご使用ください。 

① 

⑤ ③ 

④ 

※対象機種のレコーダーは背面のアラーム／コントロール端子に５Ｖの制御用電源があります。 

  ただし、駆動電流が200mAを超える場合や、電源が12Vなど電圧が異なる場合は別途電源をご用意ください。（下記参照） 
レコーダーのアラーム/コ
ントロール端子 

18 

カメラ異常出力 

機器異常出力 

25 
＋5V出力 

17 

13 

その他異常出力  

ＧＮＤ 
AC100Vコンセント 

リレー用電源（最大20V） 

+ 
例:12V 

例：WV-PS16 
  出力ケーブル極性  
  白・黒：(＋)、黒：(－)    

etc 
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※アラーム/コントロール端子 
  はレコーダーによって異な   
  ります。5,6頁を参照して 
  ください。 

http://www3.panasonic.biz/ac/j/search_num/index.jsp?c=detail&part_no=AHN12112
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アラーム/コントロール端子(アラーム入力)と入力機器接続例  

レコーダーのアラーム/ 
コントロール端子  

１ 

または 

EK34531 

（Panasonic)  
EL82K
（Panasonic) 

いらっしゃい店番 熱線式検知器 

LC-12           

（竹中エンジニアリング） 

人感ライト 

極性はありません 極性があります 

放火監視センサー 

FWS-1000           

（竹中エンジニアリング） 

液面レベルセンサ 

E2K-L           

（OMRON） 

超音波（近接）センサ 

E4E2           

（OMRON） 

レコーダーから流れる電流の向き 

（NPN出力式の場合、エミッタ側をレ
コーダーの13番（ＧＮＤ）端子に接続） 

無電圧接点出力 オープンコレクタ出力 

入力する機器の仕様を確認のうえ接続願います 

GND 

ALARM IN1 

※アラーム/コントロール端子はレコーダーによって 
  異なります。5,6頁を参照してください。 4 

（2016年6月現在） （2016年6月現在） （2016年6月現在） （2016年6月現在） （2016年6月現在） （2016年6月現在） 



レコーダーのアラーム/コントロール端子 詳細（基本編取説から抜粋） 
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DG-NV200シリーズ 

WJ-NV250・NV300シリーズ 
本体側メスコネクタ（D-sub 25ピン) 

・ご用意いただくコネクタは 
 オスです。 
・取付ねじはインチサイズです。 

※下記情報は2015年3月時点のものです。 

アラーム/コントロール端子 
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WJ(DG)-ND400シリーズ 
アラーム/コントロール端子 

アラーム端子 
本体側メスコネクタ（D-sub 25ピン) 

・ご用意いただくコネクタは 
 オスです。 
・取付ねじはインチサイズです。 

・ご用意いただくコネクタは 
 オスです。 
・取付ねじはインチサイズです。 

レコーダーのアラーム/コントロール端子 詳細（基本編取説から抜粋） 
※下記情報は2015年3月時点のものです。 

本体側メスコネクタ（D-sub 25ピン) 



改訂履歴 
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版数 改訂年月 改訂内容 備考 
1 2015/03 作成・リリース 

2 2016/06 ①表紙に会社名を追加、②有効時点（xx現在）を更新 

av0315-1066 PGQQ1174YA 
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