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Ver V3.02 

＜改善項目＞  

• 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式

会社（Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.）」から「i-PRO 株式会社（i-PRO Co., Ltd.）」に変

更 

Ver V3.00 

＜改善項目＞  

• 表示用プラグインソフトウェアなどの社名表記を「パナソニック株式会社（Panasonic Co., Ltd.）」から 

「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社（Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., 

Ltd.）」に変更 

• 表示用プラグインソフトなどの社名表記を「パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社 

（Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.）」から「i-PRO 株式会社（i-PRO Co., Ltd.）」に変更 

※記載誤りのため修正（2023/2/28） 

Ver V2.60 

＜改善項目＞  

• 表示用プラグインソフトウェア（ActiveX）内に記載されている旧社名を新社名に変更した。 

• ネットワークカメラ対応のモニターで映像を表示時に、稀にライブ映像が黒画になったりカクツいたりする現象の改善を行っ

た。 

 

Ver V2.50 

＜機能追加＞  

• ユーザー認証に以下の認証方式を追加した。 

・Digest or Basic ：ダイジェスト認証またはベーシック認証を使用します。 

・Digest ：ダイジェスト認証を使用します。 

・Basic ：ベーシック認証を使用します。 

 （初期設定：Digest） 

 

＜改善項目＞  

• 工場出荷状態の初期のパスワードの使用文字種を「英字/数字/記号」のうち 2 種以上を選択する仕様から、「英字大文字

/英字小文字/数字/記号」のうち 3 種以上を選択する仕様に変更を行った。（「変更に関するお知らせはこちら」） 

 

Ver V2.43 

＜改善項目＞  

• 社名変更に対応を行なった。 

• 映像エンコード処理について黒画が発生しないように改善を行なった。 



• WV-SW458 ONVIF で 4Mbsp 以上配信ができない件について修正を行なった。 

• ライブ画のサポートボタン押下時のリンクページ、及びメンテナンス画面のパナソニックサポートウェブサイトの URL を変更

した。 

 (変更前) http://panasonic.biz/security/support/  

 (変更後) http://sol.panasonic.biz/security/support/index.html 

 

Ver V2.41 

＜改善項目＞  

• ND400 との接続で SD メモリーカードバックアップ録画（JPEG）中、録画された画像が黒画になることがある現象の改善を

図った。 

Ver V2.40 

＜改善項目＞  

• ユーザー認証の初期値を「Off」から「On」に変更した。 

・ユーザー名、パスワードの初期値「admin」「12345」を削除し、入力条件を「4～32 文字」から「8～32 文字（英数字の混在

必須）」に変更した。 

 ※すでに設定済の機器をバージョンアップしても従来のユーザ名、パスワードは削除されません。設定画面や初期化ボタ

ンで初期化すると改めて設定が必要になりますのでご注意ください。 

Ver V1.60 

＜機能追加＞  

• 設定できるタイムゾーンの時刻と都市の組み合わせを、最新の状態に更新した。 

※世界各地の変更により、旧バージョンでは 5 地域で実態と異なる状況でしたが、2014 年 10 月末の最新状況に合わせま

した。 

• HMP17 からインターネットモードで接続する機能を追加した。 

• 独自アラームの通知先にホスト名の入力を許可するように変更した。 

＜改善項目＞  

• 長時間 JPEG-SD バックアップ録画を行うとバックアップ画像リストの取得が出来ない現象の改善を行なった。 

※SD バックアップ録画を保存するディレクトリ構造を変更していますので旧バージョンで録画した JPEG ファイルは、バー

ジョンアップ前に取得してください。（これは既に掲載済） 

• 再起動後に端子２がアラーム入力無し状態でも Open となってしまう件について Open とならないように修正を行なった。 

Ver V1.57 

＜改善項目＞  

• 映像に白色の縦筋ノイズが発生する現象の改善 

Ver V1.55 

＜改善項目＞  

• 初版 

 

----------------------------- 

ダウンロードファイルについて 

----------------------------- 

gxe500_v243.zip は WJ（DG）-GXE500 のファームウェアです。 

本ファイルは zip 形式の圧縮ファイルになっています。 

ダウンロード後、ファイルをダブルクリックし解凍してください。 

 

  

http://panasonic.biz/security/support/
http://sol.panasonic.biz/security/support/index.html


※バージョンアップ説明書に従い、拡張子 img ファイルを用いてバージョンアップを行ってください。 

  

  

 

ファームウェアバージョン履歴     

WJ-GXD500 

ファイル名 バージョン 
Active X 

バージョン 
サイズ 日付 備考 

gxe500_302J.zip 3.02 4.60.40 3.83MB 2023/2/28 最新版 

gxe500_300J.zip 3.00 4.60.30 3.83MB 2022/4/5 第 8 版 

gxe500_260J.zip 2.60 4.27.08 3.83MB 2020/4/10 第 7 版 

gxe500_250J.zip 2.50 4.27.07 3.83MB 2018/8/24 第 6 版 

gxe500_243J.zip 2.43 4.27.07 3.83MB 2017/12/18 第 5 版 

gxe500_241J.zip 2.41 4.27.02 3.83MB 2016/6/28 第 4 版 

gxe500_240.zip 2.40 4.27.02 3.83MB 2016/4/5 第 3 版 

gxe500_160.zip 1.60 4.27.02 3.83MB 2014/11/13 第 2 版 

gxe500_157.zip 1.57 4.27.00 3.83MB 2014/10/16 初版 

gxe500_155.zip 1.55 4.27.00 3.83MB - 最新版 
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